cena
. - cena celkem
VYKAZ VYMER MJ potet cena /kus celkem s
bez DPH i

113 KUCHYNE

3a - Sprcha stoj.ze stény |kS | 1' I ,

nerezova tlakova hadice

vyrovnavaci pruina " g
tlkakova sprcha s pakovym ovladaiem

Uchyt sprchy

baterie ze stény

rozte¢ haterie 150 mm

baterie s raminkem

3b - Sifon jednodiez ks

2 - Vylevka nerezova ks 1

rozmér: 500x700x850/900mm (3xhxv)
1 x vana s rozmérem: 390x285x125

1 x vana s rozmérem: 400x400x200
odnimatelny nerezovy rost

baterie

celonerezové provedeni

8 - Stil myci + ZASUVKA ks | 1

rozmér: 1700x800x900 mm

diez 400x400x250 mm vlevo

zadni lem 40 mm

spodni police, zasuvka pod pracovni deskou

8¢ - Sifon jednodfez ks

9 - Umyv.ner.se smés.bater. ks

rozmér:400x295x231mm (3xhxv)
opldsteny-nerezovy vylisek

paka kolenovéhao spinani

sifon

10 - Stil myci + ZASUVKA ks | 1

rozmér: 1700x800x900 mm

diez 400x400x250 mm vpravo

zadni lem 40 mm

spodni police zasuvka pod pracovni deskou

10c - Sifon jednodfez ks

12 - Robot univerzalni ks

rozmér: 665x568x1156 (5xhxv)

prikon elektro: 0,75 kW / 400V

objem kotliku: 30l

regulace: 3 rychlosti

zdvihanfi kotliku: ru¢ni

bezpetnostni mikrospinace

nerezovy kryt pracovniho prostoru

zakladni piislusenstvi: kotlik, hdk, metla, michaé

pfisluienstvi na objednavku: - mlynek na maso
- strouhac zeleniny




|1Za - Strojek pFidavny - masomlynek

feznd deska s primérem dér 6 mm
piisludenstvi na objednavku: riizné fezné desky

|13 - stal prac. s DREVENOU DESKOU

rozmér: 1400x800x900 mm

2x zasuvka pod pracovni deskou
spodni police

zadni lem 40 mm

16 - Konvektomat el. 10xGN1/1

Blue Vision B1011b

rozmér: 933x1046x863mm (Sxhxv)

pfikon elektro: 17,6kW/400V

kapacita: 11 GN 1/ 1- 65

tvorba pary: v bojleru

funkce:

horky vzduch 30 - 300°C

para 99 - 130°C

kombi cyklus 50 - 300°C

regenerace 25 - 250°C

BIO vareni 30 -98°C

nizkoteplotni peceni

Delta T peceni

banket systém

¢asovani zasuv(

Cook & Hold

VISION TOUCH - dotykovy ovladaci panel
barevny dotykovy displej s piktogramy
programovatelny: 1000 programu s 20 kroky
4 bodova :ceplotnf sonda

integrovana ruéni sprcha

5 rychlosti ventilatoru

automaticky start

automatické predehtéti / zchlazeni
autoklima - kontrola sytosti pary

ACTIVE CLEANING - automatické myti komory
Energy logic - vyuZiti tepla odpadové pary
Turbo steam - rychla para

CCS - automaticky systém kontroly zavdpnén{
BCS - bojlerovy automaticky kontrolni systém
USB rozhrani

LAN - moZnost pfipojeni do sité, komunikace pfes internetovy prohlize¢

SDS servisni a diagnosticky systém

Podstavec pod konvektomat

s |

rozmér v mm : 830x580x700mm (3xhxv)
16x zasuv pro GN 1/1
celonerezové provedeni

Zmékéovac vody manualni

rozmér: 190x415 {primér x v)




objem: 8 litr(i

17 - Sporak kombinovany s troubou

rozmér: 1200x900x300mm($xhxv)

pfikon plyn: 45kW

prikon elektro: 6,7kW/400V

pl. pfikon hotdka: 1x4kW + 3x7kW + 2x10kW
polet horaka: 6ks

el. pfikon trouby: 6,7kW

rozmér trouby: GN2/1

regulace teploty trouby: 50-300°C

litinové rosty horak

rozmér rostu horaku: 390x360mm(3xh)
rost trouby: 670x710mm(3xh)

zapalovani pilotnim plamenem
bezpeénostni ochrana pfi zhasnuti plamene
skfifika s dvirky

19 - Panev el. sklopna 30l

rozmér: 800x900x900mm(Sxhxv)

pfikon elektro: 15kW/400V

objem vany: 80l

rozmér vany: 720x560mm(8xh)

provedeni vany, dna: nerez/teplovodna ocel RAEX
sklapéni: ru¢ni mechanické

regulace teploty: 45-295°C

pfivod vody

20 - Kotel el. dvouplastovy 100l

rozmér: 800x900x900mm(Sxhxv)

ptikon elektra: 21,5kW/400V

objem: 1001

vnitini prdmér duplikatoru: 600mm

ohfev: nepfimy

nastaveni vykonu energoreguldtorem

vlozka kulata

vypousténi: vypustny ventil

napousténi duplikatoru: elektroventil
integrované napousténi studené a teplé vody
dvojita regulace vykonu (energoregulatorem a
tlakovym spinaéem)

prolisovana horni deska s pfepadem
bezpeénostni armattira s manometrem

dno z kyselinovzdorné oceli AISI 316

24 - stul myci -vstupni stil k mycce

délka: 1580 mm

Sitka a hloubka dle my¢&ky
diez: 400x400x250 mm vlevo
zadni lem 40 mm

spodni police

vedeni na kose v desce stolu




24a - Sprcha stoj.k myfce = DOC-3 |ks |

nerezova tlakova hadica

vyrovnavaci pruzina

tlakova sprcha s pdkovym ovladacem
baterie z dfezu, Uchyt do stény

24b - Sifon jednodfez ks

25 - Mycka nadobi /prabézna ks

rozmér: 710x740x1540mm(3xhxv)
pfikon elektro: 9,1kW/400V
kapacita: 40 ko3t/hod
rozmér koe: 500x500mm(3xh)
mycf cyklus: 90",150"
max. vstupni vyika: 410mm
provedeni: dvouplastova
spotieba vody: 2,7 | na cyklus
teplomér bojleru a vany
SilentPlus - systém konstrukce snizujici hluk
TotalClean - konstrukéni systém pro snadné cisténi
NeoDrain - patentovany odtokovy systém
Equalizer - ¢erpadlo s dvojitym vyvodem
bez odpadového Eerpadla
zakladni prislusenstvi:
davkovaé myciho prostfedku
déavkovac oplachového prostiedku
myci prostiedek 12 kg
oplachovy prostfedek 10 kg
ko3 na sklenice
ko3 na talife
kosiky na pfibory
piislusenstvi na objednavku: riizné kose
odpadnf éerpadlo

Mycl prostiedek 12 kg |ks |

univerzalni tekuty myci detergent

pro profesionalni mycky nadobi

davkovani : 1 aZ 6 g piipravku na 1 | vody
umyvaciho roztoku v zavislosti na tvrdosti vody
a stupni znedisténi nddobi

Oplachovy prostfedek 10 kg ks |

oplachovy pfipravek pro

profesiondlni mycky nadobi

davkovani : 0,2 aZ 1 g pfipravku na 1 litr
umyvaciho roztoku v zavislosti na tvrdosti vody
a stupni znelisténi

|Zmékéovaé vody manudlni |ks |

rozmér: 190x415 (pramér x v)
objem: 8 litrG

IZG - Stal prac. - vystupni stil k mycce |ks |

délka:: 1000 mm




§itka a hloubka dle mycky
vedeni na kose v desce stolu
zadnf lem 40 mm

27 - Stdl prac. - ATYP

rozmér: 1550x600x900 mm
bez zadniho lemu

v levém zadnim rohu vyfez
DOMEREK

30 - Vozik servirovaci CR-083

rozmér: 800x500x850 (5xhxv)
3 lisované police

4 kolecka / 2 brzdéna
nosnost police 30kg
celonerezové proveden(

31 - Regal policovy

|ks

rozmer: 1400x600x1800 mm
4x plna polilce

114 JIDELNA

38 - Deska parapetni

rozmér: 3000x600x40 mm
slozeno ze 2 kusd

+ 4x podpérna konzola
bez zadniho lemu

39 - Vozik na pfibory a tacky

ks

41 - Deska parapetni

ks

rozmér: 2300x600x40 mm
+ 2x podpérnd konzola
bez zadniho lemu

36 - Regil policovy

|ks

rozmér: 600x600x1800 mm
4x plna police

Vodni ldzefi 3x GN1/1

|ks

rozmér:1308x649x900mm ($xhxv)
pfikon elektro: 2,1kW/230V
kapacita: 3 x GN1/1 - hl.200
regulace teploty: 30 - 90°C
samost. ovladani kazdé vany
ovladani na krat3i strané

3 x vypustny ventil

1x police

115 SKLAD PREPRAVNICH OBALU
a UMYVARNA PREPRAVNICH OBALU

43 - Umyv.ner.se smés.bater.

|ks

rozmér:400x295x231mm (Sxhxv)
opldsteny nerezovy vylisek

paka kolenového spinani

sifon




453 - Baterie nasténna

ks

45b - Sifon jednodfez

ks

46 - Regal policovy

ks

rozmeér: 1800x600x1800 mm
4x plna police

116 SKLAD KORENOVE ZELENINY

47 - Regal skladovy lakovany - bily komaxit

rozmér: 1400x600x1800 mm
4x plna police

50 - Rohoi dievéna

rozmér: 1200x800 mm

117 Hruba pfipravna zeleniny
a sklad ovoce a listové zeleniny

51 - Umyv.ner.se smés.bater.

rozmeér:400x295x231mm (3xhxv)
opldsteny nerezovy vylisek

péaka kolenového spinani

sifon

57 - Pult mrazici

rozmér: 1260x650x870mm(Sxhxv)
prikon elektro: 0,72kW/230V
objem: 284l

vnéjsi provedeni: bila
venkovni provedeni: bila
prov. teplota: -18/-24°C
termostat: manualni
chladivo: R600A

super mrazeni

zamek

osvétleni

118 Sklad potravin

59 - Skiin chladici

rozmér:780x650x1890mm (Sxhxv)
pfikon elektro: 0,2kw/230V

objem: 5701

chlazeni: ventilované

dvefe: plné

vnéjsl provedeni: bil4

vnitini provedeni: bila

provozni teplota: -2/+8°C

termostat: s digitalnim odmrazovanim
chladivo: R134a

zamek

osvétleni

zakladni pfislusenstvi: 4 x police
mozZnost vkladat pfepravku nebo GN 2/1

61 - SkFifi mrazici




rozmér: 600x590x1850mm (Sxhxv)
pfikon elektro: 0,21kW/230V
objem: 400 |

chlazeni: statické

dvefe: plné

vnéjsi provedeni: bila

vnitini provedeni: bild

provozni teplota: -10/-25°C
termostat: digitalni

chladivo: R134a

zamek

osvétleni

zdkladnf pfisluSenstvi: 7 x vyparnikovy rost
moZnost vklddat pfepravky

|62 - Regél skladovy lakovany - bily komaxit |ks ,

rozmér: 1150x600x1800 mm
4x plnd police

|63 - Regdl skladovy lakovany - bily komaxit |ks |

rozmér: 1150x600x1800 mm
4x plna police

119 Hruba pfipravna masa + sklad masa
vytloukdrna vajec + sklad vajec

65 - Stul prac. Iks |

rozmér: 800x700x900 mm
pod stolem prostor pro lednicku
zadni lem 40 mm

SKFiit chladici ks |

rozmér: 600x600x850mm (3xhxv)
ptikon elektro: 0,15kw/230V
objem: 1301

chlazeni: ventilované

dvere: plné

vnéjsi provedeni: bild

vnitfnl provedeni: bila

provozni teplota: -2/+8°C
termostat: digitdlni s automatickym odmrazovanim
chladivo: R134a

zamek

osvétlen(

zakladni pfislusenstvi: 2 x police

68 - Umyv.ner.se smés.bater. |ks |

rozmér:400x295x231mm (5xhxv)
oplasteny nerezovy vylisek
paka kolenového spinani

sifon

70a - Baterie dfezova otofna ks
70b - Sifon jednodiez ks
71 - Sk¥in chladici ks




rozmér:780x650x1890mm (3xhxv)
pfikon elektro: 0,2kw/230v

objem: 5701

chlazeni: ventilované

dvere: plné

vnéjsi provedent: bila

vnitfni provedeni: bila

provozni teplota: -2/+8°C

termostat: s digitalnim odmrazovanim
chladivo: R134a

zamek

osvétleni

zakladni pfislusenstvi: 4 x police
maoznost vkladat pfepravku nebo GN 2/1

Doprava, montdZ nového zafizeni, montaz stévajfcihl ks

Soucasti nabidky neni :

odvoz a likvidace stavajiciho zafizeni

baterie a sifony - pokud nejsou uvedeny v nabidce
podlahové vpusti - DODAVKA STAVBY

digestofe a jejich dopojeni - DODAVKA VZT



